
■本工法の効果

①交通量の多い昼間の時間帯を避けて工事をおこなうことができるため、以下の効果が得られます。

・工事渋滞の発生を大幅に抑制

・渋滞時に迂回していただく必要がない(一般道など他の道路に影響を及ぼさない)

・他の工事への影響が少ないため施工時期の制約を受けにくい

②本工法では車線規制を連続的におこなう必要がないため、工事期間中でも土・日など工事休止日を設定する

ことができ、建設業界の「働き方改革」にも寄与します。

■今後の展開

E20 中央自動車道 諏訪南インターチェンジ(IC)～諏訪 IC間のリニューアル工事で本工法による試験工事※をお

こなっています。また、今秋にも上記区間のリニューアル工事で本工法を用いた工事を計画しております。

図 3 新たな工法による車線規制と施工ステップ（大林組提供） 

①車線規制をしていない状態

②夜間に 1 車線を規制し、

既設床版撤去および仮設床版設置 

図 4 床版取替施工用の仮設床版 図 5 新たなプレキャスト PC 床版の接合構造（大林組提供） 

④再度、夜間に 1 車線を規制し、

仮設床版撤去および新設床版設置

③翌朝、仮設床版の状態で

車線規制を解除 
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今後、試験工事により安全性や施工性などを確認したのち、都心部など交通量の多い区間での床版取替工事

での適用を検討してまいります。 

※現在実施中の試験工事では、当該工法の施工時の通行車両に対する安全確保などの確認が主な目的であるため、

車線規制ではなく、対面通行規制により実施しています

■i-MOVEMENT（アイ･ムーブメント）とは

i-MOVEMENT は、最先端の ICT 技術・ロボティクス技術の導入により、人口減

少などの高速道路を取り巻く環境の激変に対応しつつ、高速道路モビリティの

進化を目指す NEXCO 中日本の活動(ムーブメント)を表しています。 

innovative -Maintenance & Operation for Vital-Expressway Management with Efficient "Next

generation" Technology （次世代技術を活用した革新的な高速道路保全マネジメント）

【参考】本工法の技術的詳細 

本工法は、大林組保有の技術である超高強度繊維補強コンクリート（UFC）スリムクリート®を応用した更新用プ

レキャスト PC床版の継手構造や移動式床版架設機、床版撤去技術などを用いて、工事を細かく分割して限られた

時間内で既設床版の撤去から新たな床版の設置、路面復旧をおこない交通開放できる施工方法です。今回、日々

の限られた時間でのサイクル施工を可能とするため、それらの技術を取り入れた施工方法やプレキャスト PC 床版

の継手構造などの開発とともに、施工のために一時的に必要な仮設床版などを共同研究し、夜間のみで工事がで

きる新たな床版取替工法として開発しました。 

（1）移動式床版架設機

床版の撤去・架設は、新たに開発した移動式床版架設機でおこないます。移動式床版架設機はトレーラーで運

搬され、上下左右に伸縮可能な支柱を有する床版架設のための門型クレーンが、短時間に自動で現地に設置で

きます（参考図-1）。 

（2）床版取替施工用の仮設床版

本工法では、短時間で仮設床版を設置する必要から、既設床版を撤去する際は、上フランジのスタッドを既設床

版と一緒に撤去し、研掃後に仮設床版をセットして、鋼桁と仮設床版とを仮固定したのちに、一旦、車線規制を解

除し交通開放します。なお、仮設床版は作業時間を短縮するため、あらかじめ舗装や防護柵と一体とされた構造と

なっています（参考図-2）。当日は設置後に目地部だけ舗設作業をおこないます。仮設床版の安全性については

現地車両載荷試験をおこない確認しています。 

参考図-1 移動式床版架設機（大林組提供）

移動式床版架設機の運搬 移動式床版架設機の設置

輸送用トレーラー 移動式床版架設機 
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（3）新たな更新用プレキャスト PC 床版の接合構造

新たな更新用プレキャスト PC 床版の接合部は、超高強度線補強コンクリート（UFC）スリムクリート®と同材料で

できたスリム NEO プレート TM を用いた構造（参考図-3）となっており、継手の間隔を従来の半分にして強度の高い

プレートを継手部に設置することで短時間に交通開放をおこなうことができるとともに、交通開放後に継手部のコン

クリートを充填できるようにしています。接合構造の安全性、耐久性については輪荷重載荷試験（参考写真-1）など

おこない確認しています。 

新たな構造 従来の構造 

事前に舗装された仮設床版 
仮設床版設置後に舗設 

仮設床版の骨組構造 

参考図-2 床版取替用の仮設床版の構造

参考図-3 新たなプレキャスト PC 床版の接合構造（大林組提供） 

参考写真-1 接合構造の輪荷重載荷試験（大林組提供） 


